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PRODUKTDATABLAD

Q8 Formula R Long Life 5W-30

Syntetisk ACEA C4 /RN 0720 motorbilsolja

Beskrivning

Q8 Formula R Long Life 5W-30 ar en Low SAPS-motorolja med enastdende prestanda. Denna motorolja ar lampligt for personbilar och
latta nyttofordon. Den ar utformad for att ge utmarkt kompatibilitet med efterbehandlingssystem, oxidationsminskning med 20% och
enastdende forebyggande av slambildning. Det éverstiger kraven i ACEA C4.

Anvdndningsomrdde

Q8 Formula R Long Life 5W-30 ar utvecklad for Renault-, Nissan- och Mitsubishi Euro 5 & 6-motorer utrustade med en DPF(Diesel Parikel
filter). Denna hogpresterande motorolja rekommenderas sdrskilt for Renault Euro 5 diesel DPF-motorer som kréver RN 0720
motoroljespecifikation. Det overstiger kraven i ACEA C4.

Fordelar

« Forbattrad bransleekonomi.

» Utmarkt slitageskydd som garanterar Idng livslangd pd motorn.
e Utmarkt skydd for avgaskatalysator och dieselpartikelfilter.

« Enastdende motorrenlighet 6kar motorns hdllbarhet.

Specifikationer, rekommendationer och godkénnanden

ACEA c3 MB 229.31
ACEA C4 MB 229.51
Fiat 9.55535-S4 Renault RN 0720
MB 226.51

Fargkod bld = officiellt godkédnd

Egenskaper

Metod Enhet Typvarden
Viskositetsgrad SAE ]300 SAE 5W-30
Densitet 20 ° C D 4052 g/ml 0,846
Densitet, 15 °C D 4052 g/ml 0,849
Kinematisk Viskositet, 40 °C D 445 mm?/s 674
Kinematisk Viskositet, 100 °C D 445 mm?/s 11,8
Viskositetsindex D 2270 - 167
Lagsta flyttemperatur D97 °C 42
Flampunkt, COC D92 °C 236

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.
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