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Q8 Bizet Bio 68
Biologiskt nebrytbar kedje-och sågkedjeolja med utmärkt prestanda

Beskrivning

Q8 Bizet Bio 68 är en biologiskt nedbrytbar kedje- och motorsågsolja med utmärkt prestanda och låg flytpunkt. Den innehåller tillsatser i
välbalanserade mängder som skyddar mot högt tryck (EP-additiv) vilket resulterar i en lägre oljeförbrukning. Q8 Bizet Bio 68 har en stark
självhäftande oljefilm som leder till längre livslängd på kedja och svärd. Dess komponenter är väl valda utan skadliga eller obehagliga
lukter. Avsedd som året-runt-olja i hela landet.

Användningsområde

Q8 Bizet Bio 68 är speciellt lämplig i miljöer där krav på hög biologisk nedbrytbarhet ställs. Används till sågkedjor och svärd i motorsågar
och skogsmakiner. Den är också perfekt för använding till kedjetransportörer och likande applikationer inom industrin.

Användarinstruktioner

Redskap som använder Q8 Bizet Bio 68 måste rengöras innan långvarig förvaring. Annars finns risk för beläggningar som kan äventyra
redskapens funktion.

Specifikationer, OEM godkännanden & rekommendationer

Egenskaper

Metod Enhet Typvärden

Viskositetsgrad - - 68

Densitet, 15 °C D 4052 g/ml 922

Kinematisk Viskositet, -20 °C D 445 mm²/s 2000

Kinematisk Viskositet, 40 °C (extrapolerat) D 445 mm²/s 71

Kinematisk Viskositet, 100 °C D 445 mm²/s 16

Viskositetsindex D 2270 - 240

Lägsta flyttemperatur D 97 °C -39

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.
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